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 Phoebus PBM-2EVS GEREEDSCHAP FREESMACHINE [ nieuwprijs € 19200,00] 
 
Inclusief Frequentieregelaar en digitale uitlezing en pneumatische trekstang:      € 15250,00 
en Mutitoyo 3 assige digitale uitlezing . 
Degelijke gereedschapfreesmachine uitgevoerd in Mehanite-gietijzer (voor extra stijfheid en 
trillingsdempend vermogen) voorzien van SK30 spilconstructie en multi-instelbare vertikale kop 
met beweegbare pinole en automatische pinole-voedingen. 
Universeel inzetbaar met zeer ruim werkbereik voor middelzware verspaning en coördinaten boren 
in reparatiewerkplaatsen en  produktie  . 
 
Zeer komplete standaard uitvoering o.a. voorzien van: 
 PBM type; spiltoerental instelbaar d.m.v. frequentieregelaar 
 Freesspindel SK30 gelagerd in precisie spindellagers. 
 Pinole voorzien van omkeerbare automatische dieptevoeding met instelbare afslag voor boren 

en kotteren. Manuele pinoleslag m.b.v. boorhevel én handwiel voor fijnverstelling met precisie-
diepteafstelling. 

 Freeskop onder hoeken verstelbaar d.m.v. wormoverbrenging zowel links-rechts ± 90° en 
voor-achterwaarts ± 45°. 

 Bovenarm verplaatsbaar op de kolom d.m.v. een heugel-overbrenging. De bovenarm is 360° 
draaibaar t.o.v. de kolom. 

 Zwaluwstaartgeleidingen gehard, geslepen, nastelbaar en te blokkeren, voorzien van 
stofschrapers.  

 Lange dubbele bronzen trapezium moeren voor een zuivere langs- en dwarsbeweging van 
de tafel, nastelbaar en centraal gesmeerd. 

 Centrale smering t.b.v langs, dwars en vertikale leibanen 
 Geconstrueerd uit zware MEHANITE gegoten onderdelen. 
 Tafeloppervlak ± HRC 40 en leibanen ± HRC 50 volledig gehard en geslepen. 
 Langsbeweging voorzien van automatische langs-dwars-knie voedingsunit met ijlgang, 

afslag en automatisch vrijdraaiende handgrepen (CE) 
 Electrische bediening van de machine via het centrale bedieningspaneel. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS: 
Opspantafel  1200x230 mm 
T-sleuven 3x16H7x63 mm 
Langsverplaatsing tafel manueel/automatisch max. 725/700 mm 
Dwarsverplaatsing tafel manueel  305 mm 
Vertikale verplaatsing manueel  406 mm 
Aantal automatische langsvoedingen tafel  traploos 
Automatische tafelvoedingsbereik  5-1000 mm/min 
IJlgang tafelverplaatsing  1000 mm/min 
Spilneus opname vertikale spindel  ISO30 
Toerentalbereik vertikale spindel   65-3165 omw/min 
Pinole-diameter ø 86 mm 
Pinole-slag  127 mm 
Automatisch pinole-voedingsbereik  0,04-0,15 mm/omw 
Aantal pinole-voedingen  3 
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Kantelen vertikale kop voor-achterwaarts  ± 45° 
Kantelen vertikale kop links-rechts  ± 90° 
Verdraaiing bovenarm t.o.v. kolom 360° 
Afstand vertikale spilneus-opspanvlak tafel  min. 57 mm 
Afstand vertikale spilneus-opspanvlak tafel  max. 463 mm 
Afstand vertikale spindel tot kolom  min. 213 mm 
Afstand vertikale spindel tot kolom  max. 533 mm 
 
Vermogen vertikale spilmotor 2,2 kW 
Aansluitspanning  400V-3Ph-50Hz 
Machine afmeting  1400x1450x2100 mm 
Machine gewicht  950 kg 
Geluidsniveau 70DB 
 
STANDAARD TOEBEHOREN: 
 Traploos regelbare tafellangsvoeding 
 Traploos regelbare dwars voeding 
 Traploos regelbare hoogtevoeding 
 Mutitoyo digitale uitlezing  
 Machine werklamp halogeen 
 Tafelafscherming met microschakelaar 
 Koelinrichting met spanenbak 
 Relaiskast met hoofdschakelaar, thermische – en nulspanning beveiliging, 24 V stuurstroom, 

noodstopknop ect. 
 CE verklaring met Nederlands talig gebruiksaanwijzing  
 

   
 
EXTRA TOEBEHOREN: 
 Transport en installatie kosten                                                                      ±    €   900,00 
                                                                                                    
 
 
 Prijzen in € per stuk, excl. BTW.  
 Overige leveringsvoorwaarden overeenkomstig bijbehorend offerteblad. 
 Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud. 
 


