
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ULTRA SAFE” 
 
 

AFSTANDBEDIENING  (ZENDER & NOODSTOP) 230 101 
 
 

• Behuizing in slagvaste kunststof  IP 65 uitvoering 

• Noodstop druk knop 

• Reikwijdte 100 m 

• Voorzien van draagclip voor bevestiging  aan riem of kledij 

• Voorzien van oplaadbare batterij 

• Interne antenne 
 

 
ONTVANGER (SCHAKELBOX) 230 102 

 
 

• De ontvanger is voorzien van een slagvaste kunststofbehuizing  met externe antenne 

• De uitgangsrelais kunnen bekabeld worden volgens de toepassing 

• Behuizing voorzien van warteldoor voer 

• Voedingsspanning 230 volt 

• De noodstoprelais hebben een schakelvermogen van 8 A 

• Voorzien van slagvaste antenne 

• Schakeltijd 0,1 sec 
 

 
BATTERIJLADER 230 103 

 
 

De NiMh batterijen worden opgeladen in de 

afstandbediening.  Deze batterijlader behoort tot de 

generatie “intelligente laders”. Aansluitspanning 230 volt 

(netspanning) 
 

 
COMBI SIRENE/ZWAAILAMP 230 104 

 
 

• Instelbaar in 12 toon frequenties 

• Geluid 100-104 DBA 

• Lichtsterkte  0.25 J 

• Tijdvertragend relais 0-100 sec 

• Netspanning 230 volt 

TE LEVEREN  PER SET 
 

 
• 1 zender met batterij 

Art.nr.230 101 
 

• 1 ontvanger 

Art.nr.230 102 
 

• 1 Batterijlader 

Art.nr.230 103 
 

• Certificaten [TÜV NORD ] 
 

• CE MEDICAL  e4 
 

 
 
OPTIE 
 
• 1 combi sirene/zwaailamp 

Art.nr.230 104 
 

 
 
 
 

Herelsestraat 175B 
4726 SR Heerle  (N-BR) 

 
 
 
Tel   0165 - 304 188 
Fax  0165 - 304 758 

 
 
 
E-mail  info@amtc.eu 
Internet www.amtc.eu 
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